


Unsere Technik 
zu Ihrem Vorteil!

Unsere chemische

Entschichtung:

Kostenreduktion

Zeitersparniss

Ökologisch wertvoll

Materialschonung

Hartmetall

Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal der 

Entschichtung sind die Schnitteigenschaften, 

z.B. Schnittlänge oder Lebensdauer, des 

entschichteten und wiederbeschichteten

HM-Werkzeuges (s.Diagramm links). 

Im günstigsten Fall sollte zwischen der 

Leistungsfähigkeit eines Werkzeuges mit 

Erstbeschichtung und jenem mit 

Wiederbeschichtung kein Unterschied bestehen.

Die Entschichtung Ihrer HM-Werkzeuge wird in  

speziell von uns entwickelten Entschichtungs-

anlagen durchgeführt (s. Fotobeispiel). 

Die Anlagen sind teilautomatisiert, sodass auch 

Über-Nacht-Aufträge problemlos abgewickelt 

werden können.
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Wir sind für Sie da!

ab solut Chemie GmbH

Sachsenstraße 38

46499  Hamminkeln-Dingden

Tel.: +49 (0) 2852 – 965 946 

Tel.: +49 (0) 2852 – 965 947  

Fax:  +49 (0) 2852 – 965 948

info@absolutchemie.com

www.absolutchemie.com


